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Tiim haklari saklidir. Bu yayinin higbir béliimii yayincinin izni olmadan kullanilamaz, degistirilemez. Tekrar kullaniimak iizere bir
sistemde saklanamaz ve elektronik, mekanik, fotokopi ile gogaltilamaz, cogaltilan niishalar gegersizdir.

Bu tiir tegebbiislerde bulunan kisi ve kuruluglara hukuki siire¢ baglatilir.
1. GENEL BILGILER;

1.1. AMAC VE KAPSAM:

AOSM 25 ELEKTRIKLI ACILI OTOMATIK SAYALAMA MAKINASI ° giivenli bir sekilde kurulum, calisma
sisteminin anlatimi, bakim ve kullanim proseslerinin tanimlanmasi, iiriiniin gilivenli bir sekilde
kullanim hizmetinin saglanmasi, kullanim kilavuzu bilgileri 15181nda kullanicinin makineyi en uygun,
en verimli calismasinin saglanmasi, kullanim esnasinda olusabilecek tehlikelerden korunmasi,
temizlik ve bakim calismalan ile arza siiresini azaltarak verimliligi artirmasidir.

Bu kapsamda satin almis oldugunuz asagida adi ve tipi verilen iiriin dahil oldugu belirtilen
yonetmelik ve standartlara uygun, ISO 9001:2015 kalite yonetim sistemine tabi, fabrika iiretim
kontroliiniin saglandig1 Akredite Belgeli, TSEK ve TSE HYB belgeli kurulusumuzda, 2006/42/AT
makina emniyeti yonetmeligi ve atif yapilan 2006/95/AT alcak gerilim yonetmeligi gereklerini
karsilayacak sekilde, iliretim tesisimizde kalite kriterlerine uygun iiretilmistir.

AOSM 25 Elektrikli Ac¢ili Otomatik Sayalama Makinast yapiminda kullanilan ilgili ekipman ve
malzemelerin satin alinmasinda Tedarik¢i Degerlendirme Kriterlerimize uygun, ilgili yonetmeliklere
tabi, tarafimizdan onaylanmis firma ya da kuruluslardan temin edilmektedir.

1.2. KILAVUZ HAKKINDA:

Liitfen, AOSM 25 Elektrikli Acili Otomatik Sayalama Makinas1 kullanmadan once bu kullanim
kilavuzunu okuyunuz ve kullanirken tiim bu kurallara uyunuz. Kullanim esnasindaki tiim
uygulamalarimizi, kullanma kilavuzunda anlatildig1 gibi yerine getiriniz. ileride kullanabilmek
amaciyla, giivenli bir yerde saklayimz. Bu AOSM 25 Elektrikli Agili Otomatik Sayalama Makinasini 2.
ya da 3. taraflara vermeniz durumunda, bu kullanim kilavuzunu da vermeniz gerekmektedir.
Asagida yer alan maddeler giivenli, mevzuat yiikiimliiliiklerinin tiimii yerine getirilmis ve Kaliteli
olarak satin aldiginmiz AOSM 25 Elektrikli Acili Otomatik Sayalama Makinas1 ve kendi giivenliginiz
acisindan da uygunluk saglamasi icin hazirlanmis ve bilginize sunulmustur.

1.3. URETICI FIRMA BILGILERI:

Unvan: KAPTANLAR MAKINA VE HIDROLIK SANAYi TICARET LIMITED SIRKETi
Adres ORGANIZE SANAYi BOLGESi 4. CADDE NO: 3 AFYONKARAHISAR / TURKIYE
Tel (272)2211200-01
Faks (272) 2211202
e-mail info@kaptanlar.com.tr
Web Sitesi www.kaptanlar.com.tr
Ticaret Oda, Sicil No 8977 / 7956
Vergi Dairesi Sicil No KOCATEPE V.D. 499 011 8384
Tescilli Marka KAPTANLAR (TPE; 08.10.1992/136020)
TSE HYB Belge No: 03-HYB-1657
1SO 9001:2015 K.Y.S. Belge No K-QM-4717
TSEK Belge No 020248-TSEK-01/01
Kaptanlar Makina ve Hidrolik San. Tic. Ltd. Sti.; 1970 yihndan bu yana mermer ocak ve is makineleri sektoriinde
- faaliyet gostermektedir. Kurulusumuzdan bu yana sektoriinde lider olmayr hedefleyen firmamz bugiin ulusal
Firma platformda marka olma niteligi kazanms, dis ticaret uygulamalarim gelistirme yolunda aktif satislar
Tanim: gerceklestirmektedir. Sahip oldugumuz kalite bilinci ¢ercevesinde sektoriimiize ait teknolojiyi yakindan takip etmekte
ve kullanmaktayiz. fleri teknoloji kriterlerinde, uzun 6miirlii, ekonomik ve tasarruflu makineler iireterek miisteri
odakh ¢alismaktayiz. Aym politika ve is disiplini dogrultusunda mevcut deneyim ve is kapsamimzi kullanarak uzun
yillar boyunca Tiirk Makine Sektoriine etkin ve verimli degerler katmay1 hedeflemekteyiz.
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Tiim haklari saklidir. Bu yayinin higbir béliimii yayincinin izni olmadan kullanilamaz, degistirilemez. Tekrar kullaniimak iizere bir
sistemde saklanamaz ve elektronik, mekanik, fotokopi ile gogaltilamaz, cogaltilan niishalar gegersizdir.
Bu tiir tesebbiislerde bulunan kisi ve kuruluslara hukuki siire¢ baslatilir.

2. MAKINA TEKNIK BILGILERI;

2.1. URUN TEKNIK OZELLIKLERI:

MOTOR CINSI ELEKTRIKLI

MOTOR GUCU 25 hp, 18,5 kW veya 30 hp, 22 kW
MOTOR DEVRI 1500 d/dk (rpm)

MOTOR VOLTAJI 380V

YURUYUS MOTORU Rediiktorlii Otomatik Hiz Kontrolii
KULLANILACAK TEL Elmas

KESME HIZI SAAT 5 -6 m”yiizey / saat

KAPASITE 25-35m

GALISMA AGISI 180° her pozisyonda

SU IHTIYACI 200 litre/saat

KASNAK GAPI 50 cm, 1 Adet

AGIRLIK 600 kg

UZUNLUK 3400 mm

YUKSEKLIK 1400 mm

GENISLIK 1500 mm

2.2. URUN TICARI MODEL, TESCIL BILGILERI:

TESCILLI MARKA

KAPTANLAR (TPE; 08.10.1992/136020)

GENEL TICARI TANIMI

AOSM 25 ELEKTRIKLI AGILI OTOMATIK SAYALAMA MAKINASI; kesme islemi elmas telin bir kasnak yardimiyla
cevrilip blok mermeri keserek ayirmasini saglar. Makine calisinca motor, motor miline hareket vererek kasnagi
gevirir ve elmas tel yardimiyla mermer blok kesilir. Motor bir araba iizerine sabitlenmig olup motor miline bagh bir
kasnak kullaniimaktadir. Kesme sirasinda telde olugan bolluk otomatik olarak yiirilylis motoru tarafindan giderilir.
Boylece kesme prosesi tamamlanmis olur. Elektrikli elmas telle blok kesme makinesinde kesim iglemi esnasinda
kesme bdlgesine hortumlarla su gonderiimekte ve vana yardimiyla kullanabilinmektedir. Su sayesinde kesici
takimin (Elmas Tel) asin isinmasini 6nlemekte ve gikan mermer tozunun kesim bolgesinden uzaklagtiriimasi
saglanmaktadir.

TICARI MODEL] AOSM 25
KULLANIM OMRU 10 il
GARANTI SURESI 2yl
SERViS SURESI 20 is giinii

TPE - END. TASARIM TESCIL TARIH,NO

04.06.2007 - 2007/02922

TPE - PT. FAYD. MOD.TESCIL TARIH NO

22.10.2012 - TR2012 / 02293Y

CE AT UYG BYN. YAYIN TARIH BLG. NO

15.08.2010, RVZ.04/ 25.09.2020 EC/KM-2010/CE-05.03

CE URUN ETIKETI YAYIN TARIH, NO

15.08.2010, RVZ.02/ 25.09.2020, CE/09-07

CE URUN SARTNAME YAYIN TARIH, NO

15.08.2010, RVZ.02/ 25.09.2020, CE-04-02

CE FABR. URT. KONTR. SERT. TAR, NO

15.03.2012, EC-KM-2010-0001/CPD

2.3. MAKINA BOYUTLARI:

A') UZUNLUK: 3400 mm

B ) YUKSEKLIK: 1400 mm

C ) GENISLIK: 1500 mm
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Revizyon Tarihi
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Revizyon No
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Tiim haklari saklidir. Bu yayinin higbir béliimii yayincinin izni olmadan kullanilamaz, degistirilemez. Tekrar kullaniimak iizere bir
sistemde saklanamaz ve elektronik, mekanik, fotokopi ile gogaltilamaz, cogaltilan niishalar gegersizdir.
Bu tiir tesebbiislerde bulunan kisi ve kuruluslara hukuki siire¢ baslatilir.

2.4. MAKINE ANA PARCALARI:

Py

A
of

F@ 1

.. DETAY A

oJololololooele
AY

12 PANO A25-01-12 1
11 ALKS3 0,55KW 5 D/D CELIK DISLI RED. AZ5-01-11 1
10 KABLO TASIYICI A25-01-10 1
e TAKIM SANDIGI A25-01-09 1
8 MUHAFAZA BORUSU A25-01-08 1
7 MUHAFATA A25-01-07 1
) ARABA MONTAJI A25-01-06 1
5 MOTOR KABINI A25-01-05 1
4 KASMAK PULU A25-01-04 1
3 50 LIK KASNAK A25-01-03 1
2 SASE MONTAJI A25-01-02 1
1 22KW 30HP 1500D/D GAMAK AZ25-01-01 1
PARCA NO PARC A ISMI TAMNIM ADET
TARIH isint MZA
CiZEN 15.12.2020  MURULLAH OIGELIK F KAPTANLAR®
HKONTROL ) naKinA VE HIDROLiK
ONAY MACHINERY AND HYDARALLICS
OLCEK RESIM NUMARAS!
1:50 ARABA SASE MONTA A25.01
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Tiim haklari saklidir. Bu yayinin higbir béliimii yayincinin izni olmadan kullanilamaz, degistirilemez. Tekrar kullaniimak iizere bir
sistemde saklanamaz ve elektronik, mekanik, fotokopi ile gogaltilamaz, cogaltilan niishalar gegersizdir.
Bu tiir tesebbiislerde bulunan kisi ve kuruluslara hukuki siire¢ baslatilir.

2.5. MAKINA TEKNIK RESIMLERI:

TARIH Isim
CiZEN 15.12.2020  NURULLAH OIGELK
KONTROL
ONAY
OLCEK
1:20 ARABA KAPORTA MONTAJI

2.5.1. AOSM25 ARABA, KAPORTA MONTAJ

@)

&\ KARTANLAR®
5 MAKINA VE HIDROLIK
)] MacHnERY AND HYDRAULCS
RESIM NUMARAS!

A25-01-06

AQSM25 MAKINA-9

A25-01-06-37

ADSM25 MAKINA-T

A25-01-06-36

PINYON DISL

A25-01-06-35

O7EL PUL

A25-01-06-34

M10x20

A25-01-06-33

ADSM25 MAKINA-1T

A25-01-06-32

AQSM25-6

A25-01-06-31

51118 RULMAN YATAGI VE GOBEK

A25-01-06-30

3/8 GRASORLUK VE BORUSU

A25-01-06-29

51118 RULMAN

A25-01-06-28

ADSM25 MAKINA-7

A25-01-06-27

KARE VIDA

A25-01-06-26

SABITLEME KARES

A25-01-06-25

SONSUZ VIDA

AZ25-01-06-24

30X10X595 LAMA

A25-01-06-23

M10X20

A25-01-06-22

OIEL PUL

A25-01-06-21

TEKER

A25-01-06-20

TEKER MLl

A25-01-06-19

ADSM25 MAKINA-4

A25-01-06-18

MBX25 CIVATA VE SOMUN

A25-01-06-17

AOSM25 MAKINA-5

A25-01-06-16

M16X70 CIVATA VE 2 SOMUN

A25-01-06-15

TAMPON TEFLON

A25-01-06-14

AQSM25 MAKINA-10

A25-01-06-13

100X40X3X600 PROFIL

A25-01-06-12

S50X10X342 LAMA

A25-01-06-11

AQSM25 MAKINA-8

A25-01-06-10

M12X20

A25-01-06-09

6205 RULMAN

A25-01-06-08

MUHAFAZA BORUSU

A25-01-06-07

SONSUZ RULMAN YATAG

A25-01-06-06

SONSUZ DISUT

A25-01-06-05

AOSM25 MAKINA-2

A25-01-06-04

AQSM25 MAKINA-3

A25-01-06-03

30X10X365 LAMA

A25-01-06-02

MI12X80 SAPLAMA

A25-01-06-01

PARCA NO PARCA ISMI
TARIH Isin MzA
GIZEN 15.12.2020  NURULLAH OICELIK

KONTROL

ONAY

OLGEK

1:20 ARABA KAPORTA MONTAJ-2

Olen|—|—=|—[—[ra|ra|ra|on| o] —[ra]| = | o | = o[ —|ro| | o | o fro| = | = | = | o] = [—=|—| P2 | =] = | —=|—| =

>
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TANIM

RESIM NUMARASI
AZ5-01-06
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Dok. Kod No Yayin Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No
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Tiim haklari saklidir. Bu yayinin higbir béliimii yayincinin izni olmadan kullanilamaz, degistirilemez. Tekrar kullaniimak iizere bir
sistemde saklanamaz ve elektronik, mekanik, fotokopi ile gogaltilamaz, cogaltilan niishalar gegersizdir.
Bu tiir tesebbiislerde bulunan kisi ve kuruluslara hukuki siire¢ baslatilir.

2.5.2. AOSM25 ARABA, SASE MONTAJ

DETAY A
OLCEK 1:25

12 PANO A25-01-12 ]
11 ALK&3 0,55KW 5 D/D CELIK DISLI RED. AZ5-01-11 ]
10 KABLO TASIYIC A25-01-10 1
9 TAKIM SANDIG A25-01-0% 1
8 NMUHAFAZA BORUSU A25-01-08 ]
7 MUHAFAZA A25-01-07 [
3 ARABA MONTAJ A25-01-06 1
S MOTOR KABINT A25-01-05 i
4 KASNAK PULL AZ5-01-04 i
3 S0 LIK KASNAK A25-01-03 ]
2 SASE MONTA A25-01-02 [
ZZXKW 30HP 1500D/D GAMAK A2501-01 [
PARCA NO PARCA TSMI TANIM ADET
TARH S A 2T
G 15122020 NURULLAH SICEIX ﬁ‘\ KAPT'A-!\LAR'
m;ﬁn \/ meacremmry ano serommnicn
CLCEK RESHS MMLARAST
1-50 ARABA SASE MONTAJ A25-01
8 80 NPU 120 CM A25-01-02-18 1
ONONORONOEO 7 T Ve
16 13" JANT AZ5-01-02-16 2
15 M12X20 AKB A25-01-02-15 8
14 KAPATMA SACI AZ5-01-02-14 1
13 40X80X3 PROFIL 3METRE AZ5-01-02-13 2
12 BAYRAK A25-01-02-12 2
11 £0X10X140 LAMA DEMIRI AZ5-01-02-11 2
10 40%60 PROFIL 30 CM AZ5-01-02-10 2
7 Q25 MIL 25CM A25-01-02-09 2
8 SWITCH SINIR LAMASI AZ5-01-02-08 2
7 KRAMIYER DISLI 2,2Mm AZ5-01-02-07 1
6 40%B0X3 PROFIL 46,5 CM AZ5-01-02-06 3
5 TOFAS PORYASI AZ5-01-02-05 2
4 1 1/2" BORU 3METRE AZ5-01-02-04 2
3 60K10X140 LAMA DEMIRI AZ5-01-02-03 4
2 40X80X3X450 PROFIL AZ5-01-02-02 2
1 1 1/2" BORU 10CM AZ5-01-02-01 2
PARCA NO PARCA ISMI TANIM ADET
TARIH Isim IMTA
CIZEN 15.12.2020  NURULLAH GICELK KAPTANLAR®
KONTROL umm‘:'.mnumn.l_cu
ONAY
m?EK SASE MONTAJI RESIM NUMARAS!
150 A25-01-02
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KULLANMA KILAVvUzU

Do6k. Kod No Yayin Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No
CE-11-003 15.08.2010 03.11.2020 02

Tiim haklari saklidir. Bu yayinin higbir béliimii yayincinin izni olmadan kullanilamaz, degistirilemez. Tekrar kullaniimak iizere bir
sistemde saklanamaz ve elektronik, mekanik, fotokopi ile gogaltilamaz, cogaltilan niishalar gegersizdir.
Bu tiir tesebbiislerde bulunan kisi ve kuruluslara hukuki siire¢ baslatilir.

2.6. ELEKTRIK DEVRE SEMALARI
2.6.1. DEVRE SEMASI:

AOSM25 ELEKTRIK PANOSU, MALZEME LIiSTESI

PARCA NO PARCA ADI
5X63 MAKINA Fisl
TURBO 3 FAZ AMPERMETRE
1.6-2.5 MOTOR KORUMA SALTERI
MC65 KONTAKTOR
34-50 MOTOR KORUMA SALTERI
MC 18 KONTAKTOR
TAMAN ROLES]
100/5 AKIM TRAFOSU
1X16 SIGORTA
1X10 KUMANDA KABLOSU
6 BUTONLU KUMANDA
FAZ KORUMA ROLESI

2.6.2. ELEKTRIK BAGLANTI SEKLI:

SAYALAMA
GUC DEVRESI

RST

gt ‘ 162Z5MKS
TRAFOSU
G | T 1 i

P

; AOSM25 GG DEVRESI %j
P
-

MOTOR
22 K/ 1500 DID YOROYOS

3. KULLANIMDAN ONCE DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR;

3.1. KULLANIM ONCESI GENEL BILGILENDIRME:

3.1.1. Miisteriye Saglam ve Kalite kontrolii gerceklesip onaylanmis calisir vaziyette teslim edilen
AOSM 25 Elektrikli Agili Otomatik Sayalama Makinasi Garanti Kapsami siiresi boyunca hig¢bir parcasi
iireticinin haberi olmadan ilgili yetkin kisiler haricinde degistirilemez. Tiim Ekipmanlarina her hangi
bir ilave ve degisiklik yapillamaz veya c¢ikartilamaz, Boyle durumlara diismiis Makine garanti
kapsamindan diiser, imalat¢i firma sorumluluk kabul etmez. Makine iizerinde bicimsel ve gorsel
degisiklikler yapilmamalidir. Bu gibi degisiklikler yasal mevzuat geregince garanti kapsami disinda
kalmasina nedendir. Boyle durumlara maruz kalan makinelerden iiretici sorumlu degildir. Bu tiir
durumlara maruz kalan makine garanti kapsamindan ¢ikar.

3.1.2. Her nevi usuliine aykin kullanim ve talimatlara uymama neticesinde kaynaklanan arnzalar,
sorunlar ve kazalardan imalat¢1 sorumlu degildir. Bu haller meydana gelen makineler garanti
kapsamindan cikar ve teknik servis tamir ve gerekli yedek parca degisimleri miisterilere aittir.
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Tiim haklari saklidir. Bu yayinin higbir béliimii yayincinin izni olmadan kullanilamaz, degistirilemez. Tekrar kullaniimak iizere bir
sistemde saklanamaz ve elektronik, mekanik, fotokopi ile gogaltilamaz, cogaltilan niishalar gegersizdir.
Bu tiir tegebbiislerde bulunan kisi ve kuruluglara hukuki siire¢ baglatilir.

3.1.3. Kullanim kilavuzunda bahsedilen tiim kurallara ve giivenlik tedbirlerine uyulmasi, agiklanan
tiim hususlar, bakim kullamim kilavuzlarinda bahsi gecen konular insan saglhigi can ve mal emniyeti
giivenligi acisindan tiim yasal mevzuatlara 1.S.G. yasalarina uyularak agiklanmis olup tiim
kullanicilarin dikkate almasi yasal gerekliliktir.

3.1.4. Kullanim Kilavuzunda yer alan maddeler; satin aldigimz AOSM 40 Elektrikli Acili Otomatik
Sayalama Makinasina ait kendi giivenliginiz ve kullanicilariniz agisindan da uygunluk saglamasi igin
hazirlanmis giivenli, mevzuat yiikiimliiliiklerinin tiimii yerine getirilmis, Kaliteli ve CE isareti Uriin
Giivenligine tabi olarak ISO 9001:2015 K.Y.S. Akredite Sistem Belgeli, TSEK Uriin Belgeli olup
bilginize sunulmustur.

3.1.5 Makine kullaniminda nedeninden emin olmadiginiz problem veya durumlarla karsilastiginizda,
miidahale etmeden kurulusumuzun yetkili servisine bilgilendirmeniz gerekmektedir.

3.1.6. Is bu Kullanim Kilavuzu tamir bilgisi icermez. Herhangi bir problemle karsilasildiginda sadece
yetkili servisimize basvurmaniz gerekmektedir.

3.2. MUSTERI HIZMETLERI:

Miisteriye satis1 gerceklesen AOSM 25 Elektrikli A¢ili Otomatik Sayalama Makinas1 sevk ve teslimat
islemleri; kalite son c¢ikis kontrolleri gerceklestirilip miisteri ya da yetkili temsilcisine teslimat
islemleri gerceklestirilerek ozel nakliye firmalarn tarafindan sevkiyati gerceklestirilir. Makinenin
kullanimi ve dikkat edilecek hususlar hakkinda, garanti sartlari, bakim onarim temizlik vb.
konulardaki genel ve teknik bilgiler ve baglant: sekilleri ile ilgili bilgiler, kullamim sirasinda dikkat
edilmesi gereken ve acil durumlarda yapilmasi gereken tiim hususlar hakkinda kullanic1 firmanin
ilgili teknik ve kullanici personeline teslimat oncesi egitimler verilmektedir.

3.3. SERVIS HIZMETLERI:

Tiim Uretmis oldugumuz makinelerimiz Garanti siiresince ve Garanti kapsam bitimi sonrasinda da is
bu kullanim kilavuzu kurallarinca asagida ac¢ik adresi ve iletisim bilgileri yazili servis birimince
teknik ekibimiz tarafindan TSE HYB. ve Satis Sonras1 Hizmetleri Yeterlilik Belgesi kurallarina gore
yerine getirilmektedir.

3.4. GARANTI KAPSAMI:

Kaptanlar Makina ve Hidrolik Sanayi Ticaret Limited Sirketi Uretmis oldugu tiim makinelere iki yil
garanti vermektedir. Garanti siiresi icerisinde arizalanan veya bozulan yedek parcalar yetkili servis
teknik personelleri tarafindan incelenerek kayit altina alinir. Eger ortaya ¢ikan ariza ya da bozulma
imalat hatalan sebebi ile gerceklesmis ise gerekli parcalar degistirilerek tamiri yapilir kullamhr
hale getirilir. Kullamm hatalan ise garanti kapsami disinda degerlendirilerek servis hizmeti
saglanir. Garanti kapsami disinda degisecek tiim malzeme ve yedek parcalar servis hizmeti prosesi
ile miisteriye en kisa siirede ulastirilir.

3.5. YURT iCi BAYILER:

+ Merkez: KAPTANLAR MAKINA VE HIDROLIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI
Adres: ORGANIZE SANAYi BOLGESI 4. CADDE NO: 3 AFYONKARAHISAR / TURKIYE
Tel: (272) 2211200 - 01
Faks: (272) 2211202
e-mail: info@kaptanlar.com.tr
Web Adresi: www.kaptanlar.com.tr
Sube:

Adres:

Tel:

Faks:
e-mail:

Web Adresi:
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3.6. IMALATCI FIRMA VE YETKILI SERVIS BILGILERI:
YETKILi SERVIS iSTASYONU HiZMET YERI VE YEDEK PARCA TEMIN ADRESLERI

KAPTANLAR®

MAKINE VE HIDROLIK
SANAYI Tic. LTD. S$Ti.

KAPTANLAR MAKINA VE HIDROLIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI

Adres: ORGANIZE SANAYi BOLGESI 4. CADDE NO: 3 AFYONKARAHISAR / TURKIYE

Tel: (272) 2211200 - 01 Miisteri Destek Hatti
Faks: (272) 221 1202

e-mail: info@kaptanlar.com.tr

Web Adresi: www.kaptanlar.com.tr
Galigsma Saatleri: Hafta igi 09.00 — 18.00

02722211201 & 05333094592

4. KULLANIM;

4.1. TEMEL KULLANIM OZELLIKLERI:

4.1.1. AOSM 25 Elektrikli Acili Otomatik Sayalama Makinas1i dahil oldugu ilgili standartlar ve
yonetmeliklerin emniyet kurallarina gore iiretilmistir.

4.1.2. Makineyi kullanmadan ©once mutlaka kullanim kilavuzu okunmali ve sartlarin1 yerine
getirmeden kullanima baslanmamaldir.

4.1.3. AOSM 25 Elektrikli Acili Otomatik Sayalama Makinasi sadece dizayn edildigi kullanim amaglan
icin kullamlmahdir.

4.1.4. Makine mutlaka sorumlusu tarafindan kullanilmalh, sorumlusu ise mutlaka makine basi
egitimi almal makineyi tamimali, caliyma prensiplerine hakim olmali, acil durumlarda nasil
miidahale yapabilecegine vakif olmali, makine calismas1 esnasinda meydana gelebilecek risklerin
farkinda olabilecek sorumluluga sahip olmalidir. Bu bilgilere ve yetkinlige sahip olmayan personel
tarafindan makineler kesinlikle kullanilmamahdir.

4.1.5. Makinelerde herhangi bir fonksiyonel diizensizlik, makine aksam ve dizayn degisikligi,
bozulma, ozellikle makine calisma prensiplerine ve giivenli calisma etkinligine uygun olmayan
degisiklikler gerceklestiginde makine calistinlmamali derhal tedbir alinarak bu sorunlar
giderilmelidir.

4.1.6. Makine kullanimina baslamadan once makine sorumlusu makineye baglanan su yolunun agik,
mevcut elektrik baglantilarinin calisir durumda oldugunun kesici elmas tel baglantisinin saglam ve
calisir durumda oldugunun her kullanim oncesinde kontroliinii gerceklestirmelidir.

4.1.6. Firmamiz (iiretici Firma) AOSM 25 Elektrikli Acilh Otomatik Sayalama Makinas1 kullaniminda
yukarida aciklanan maddelere riayet edilmeden kullanimlar sonucunda olusan herhangi bir
hasardan ve kazalardan sorumlu degildir. Sorumlu tutulamaz.

4.2. MAKINANIN TASINMASI VE CALISMA ALANINA YERLESTIRILMESI:

4.2.1. Makineyi tasiyacak araclarin, makinenin agirhigin1 ve uzunlugunu, hacmini alabilecek makine
Olciilerine uygun (bkz. Sayfa 2 Madde 2.1) konumda olmas1 gereklidir.

4.2.2. Makine nakliye aracina yiiklenmesi ve indirilmesi esnasinda makineyi kaldirabilecek
kapasitede halat, zincir vb. ekipmanlarla kaymayi, diismeyi onleyecek sekilde baglantilar yapilarak
gerceklestirilmelidir. Minimum 600 kg tasima kapasiteli kaldirici, zincir, halat, kanca ile tasiyimz.
Makineyi kaldirma, yiikleme, tasima, indirme siiresince hassasiyetli faaliyet gosterilmeli ve hicbir
yerine ve parc¢asina zarar verilmemesine dikkat edilmelidir.
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4.2.3. Makine nakliye aracina yiiklenirken alt kismina dayanikli takozlar yerlestirilmeli, etrafi
desteklenmeli, nakliye esnasinda hareket etmesi onlenmeli ve boylece olusabilecek hareket ve
titreme onlenerek makine kullaniciya ulasincaya kadarki siirede carpma, ezilme, kinilma vb.
hasarlardan korunmasi saglanmaldir.

4.2.4. Ulasim icin kullanilacak nakliye aracglarinin ve konteynirlarinin, saglam ve yiik altinda sekil
degistirmeyen olmalan gerekmektedir. Makinenin tasima sirasinda sabitlenebilmesi icin yeterli i¢
ve dis baglanti kancalann ve Kkilitleri sabitlemeye uygun zincir ve halatlarn olmali ve makine
sabitlenerek tasima giivenligi saglanmalidir. Nakliye araclarinin ve konteynirlarin nem, rutubet, su
ve yagis almamasi icin tedbirleri mutlaka olmalidir.

4.2.5. Alicl Firma, Aracilar, Miisteri ya da tarafimzca miisteri adina Nakliye firmas1 ve ilgili
Sigortacilik firmasi ile temasa gecerek sevkiyat oncesi tiim yasal evraklarin diizenlenmesi ve ilgili
sigorta islemlerinin yapilmasi gerceklestirilir.

4.2.6. Makinenin yiikleme faaliyeti tamamlanip, tiim tedbir islemleri gerceklestirilip sevkiyat oncesi
kontrolleri ilgili personelimizce mutlaka yapilir ve eksiksiz saglam teslim edildiginden emin olunur.
Makinenin nakliye sevkiyati siiresince meydana gelebilecek olumsuzluklardan firmamiz sorumlu
tutulamaz.

4.2.7. Abhca veya personeli, sevkiyat sonrasi makineyi teslim alirken nakliye esnasinda bir zarar
goriip gormedigini, herhangi bir deformasyona maruz kalip kalmadigini, eksik herhangi bir yerinin
olup olmadigim mutlaka kontrol ederek teslim almalidir. Eger boyle uygusuzluklar olusmus ise
derhal zabit altina alip sigorta sirketi ile temasa gecerek sigorta islemlerini baslatir. Bu gibi
durumlarda firmamiz sorumlu tutulamaz.

4.2.8. Makinenin yerlesmesi kurulmas1 esnasinda faaliyet gosterecek personel genel makine
kurallarin1 ve ozellikle makinenin tasinmasi ve kurulmasi ile bilgiye sahip olmasi gerekir. Makinenin
yerlesecegi alan kontrol edilir. Bu kontrollerde yerin zemininin saglam ve diizgiinliigliniin
kontrolleri boyutlarinin kontrolleri gerceklestirilir, saglam ve yiik altinda sekil degistirmeyen
gerekli Olciilere uygun olmasi kesinlikle sarttir.  Yetkin personeller tarafindan makine yerlesim
alanina dikkatli ve darbesiz olarak yerlestirilir. Makine yerlesim sonrasi makinenin mutlaka gonyede
olmasi gerekir. Makinenin yanlarinda minimum 1 m, arka kisminda ise minimum 2 m bosluk olmasi
sart1 aranir. Yukandaki sartlarin gerceklestigi alanda koruma bandi anlamina da gelen en az 10 cm
genisliginde belirgin bir renkle cerceve cizilir ve kaza onlem koruma bandi olusmus olur.

4.2.9. Makine yerlesim alanina yukarndaki sartlarda yerlestirildiginin kontrolleri alic1 firma yetkin
personeli ya da sorumlusu tarafindan mutlaka kontrol edilmeli, yukandaki bahsedilen sartlarin
saglandigi gozlemlenip kontrol altina alinmalidir.

4.2.10. Yukanda bahsi gecen maddelerin saglanmamasi halinde firmamiz sorumlu tutulamaz bu
konuma maruz kalmis makineler garanti kapsamindan ¢ikar.

4.3. MAKINENIN GUNLUK CALISTIRMA ISLEMLERI:

4.3.1. AOSM 25 Elektrikli Acili Otomatik Sayalama Makinasinde giinliik calistirma islemlerini yeterli
bilgiye sahip ve makine ile ilgili egitimleri alms personel baslatabilir. Yetkin personel mutlaka
kullanim kilavuzunu okumali ve belirtilen hususlara uymahdir.

4.3.2. Giinliik calisma faaliyetinde makine calisma alaninin mutlaka temiz olmasi gerekir.

4.3.3. Makinenin elektrik baglantisi, yetkin bir personel tarafindan amacina uygun yapilmalidir.
Makinenin elektrik baglantis1 kumanda paneli ve elektrik panosuna ulasacak sekilde (bkz. Sayfa 5
Madde 2.6.2) yapilmalhdir. Makine panosunun beslemesi takilir. Saltere calisma yonii verilir.

4.3.4. Faaliyet alaninda makine, kesim yapilacak bdlgeye uygun kesim yapabilecek sekilde
yerlestirilir. Tiim ayarlar calistirma oncesi tekrar kontrol edilir.

4.3.5. Kesim prosesini gerceklestirecek elmas tel kontrol edilir. Kasnaga takili konumda olmasi
saglayip takilan mevcut tel ve kesim yapilacak alana gore ampermetreden ayar secimi yapilir.
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4.3.6. Makina calisma islemi baslamasi ile kasnak gerekli devrini aldiktan sonra yiiriiyiis start
butonuna basilarak ve yiiriiyiis yon tayini yapilarak calisma islemi baslatilir.

4.3.7. Makine secilmis mevcut yonde calisma islemi baslar ve faaliyet bittikten sonra mekine
durdurulur ve yetkilisi tarafindan gerekli bakim kontrol islemi yapildiktan sonra giin ici tekrar
yukarida aciklanan calistirma sistemi ile faaliyete baslatilir.

4.3.8. AOSM 25 Elektrikli Acili Otomatik Sayalama Makinasi Kumanda panelindeki elemanlar Sayfa 5
ve 6 Madde 2.6’de Devre Semasi: AOSM25 elektrik panosu, malzeme listesinde listelenmistir.

4.3.9. Yukanda aciklanan maddelerin saglanmamasi halinde firmamiz sorumlu tutulamaz bu
konuma maruz kalmis makineler garanti kapsamindan cikar.

4.4. MAKINE BAKIM BILGILERI VE AYARLARI;
4.4.1. GENEL BAKIM KURALLARI;
4.4.1. GENEL BAKIM KURALLARI;
4.4.1.1. Her kullanial firma tarafindan makinenin kullanicilari, temizlik ve bakim

sorumlulan belirlenmeli, bakim zamanlar planlanmali, her kullanim sonrasinda
tim makinenin temizlik ve bakimi uygunluk kontrolii mutlaka yetkilileri

tarafindan plana uygun yapilmahdir.

4.4.1.2. Temizlik, bakim ve ariza giderilmesi oncesi biitiin ¢alistirma butonlan :
MAKINA

durdurma konumuna getirilmeli, acil stop butonuna basilmali, ana makine salteri GALISIRKEN
kapatilmah ve makinenin bakim bitirilmeden calistirilmasi onlenmelidir. o

4.4.1.3. Temizlik, bakim yapacak sorumlu makineye baskalarn tarafindan ‘“S——
herhangi bir miidahale veya calistirmanin onlenmesi amaci ile goriiniir Olciilerde (BAKIM VAR)
tabelas1 asmalidir.

4.4.1.4. Temizlik, bakim ve ariza giderilmesi oncesi makinenin elektrik baglantilar ana hattan
kesilmeli ve bakim ve ariza giderme islemine ge¢cmeden 5-6 dakika beklenerek hareketli parcalarin
durmas1 ve makinedeki statik elektrigin bosalmas1 saglanmalhdir. Makinenin elektrik baglantisi
kesildikten sonra topraklama baglantilar kesilmemeli ve muhakkak kontrol edilmelidir.

4.4.1.5. Temizlik, bakim ve ariza giderilmesini gerceklestirecek
personel kullanic1 firma tarafindan mutlaka vyetkilendirilmeli ve ONCE
konusunda isbasi egitimi almis olmasi gereklidir. IS GUVENLIGI
4.4.1.6. Kullaniar firma makine ile ilgili planlara bagh kalarak bakim MAKINA
kartlarn olusturmali ve bu kartlarda makine bilgileri, bakim tarihleri ve

garanti siireleri, makinede garanti kapsaminda veya harici degisen CALISIRKEN
parca bilgileri mutlaka olmalidir. TAMIR ve BAKIM
4.4.1.7. Temizlik, bakim ve anza giderilmesi esnasinda ozellikle YAPMAYINIZ
makine giivenlik sisteminin hasar gormemesine dikkat edilmeli tiim
faaliyetler sonunda bakimlar gerceklestiginde giivenlik sisteminin calisip calismadigi kontrol
edilmelidir.

4.4.1.8. Temizlik, bakim ve ariza giderilmesi esnasinda makine ile ilgili ciddi sorunlar olusturacak
bir durum ile karsilasilmas1 veya her hangi bir parcasinda aksam bozuklugu, yipranma, ilerleyen
zaman icinde calisma esnasinda arizalara meydan verecek bir sorun ile karsilasilmasinda mutlaka
asagida verilen yetkili servis bilgilerine gore yetkili servis teknik elemanina bilgi verilerek destek
alinmasinin saglanmasi gerekmektedir.

4.4.2. ELEKTRIK SISTEMi BAKIM BILGILERI:

4.4.2.1. Makinenin elektrik sisteminin caligmasin1 saglayan iinite (kontrol paneli) gozle fiziksel
teknik kontrolleri mutlaka her calisma oncesi sorumlusu tarafindan mutlaka kontrol edilir.

4.4.2.2. AOSM 40 Elektrikli Acih Otomatik Sayalama Makinasi elektrik ve devre semalan ile ilgili
bilgilendirme sayfa 5ve 6, madde 2.6. da ayrintili bilgilendirilmis olup elektrik kumanda paneli tiim
elektrik aksami ve parcalari elemanlan ile ilgili bilgiler madde 2.6.da listelenmistir.

10/15




KAPTANLAR

MAKINE VE HIDROLIK SANAYi TiC. LTD. $Ti. TSEK 'Kaﬁtest c €

MACHINERY AND HYDRAULICS INDUSTRY TRADE LTD. COMPANY

KULLANMA KILAVvUzU

Do6k. Kod No Yayin Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No
CE-11-003 15.08.2010 03.11.2020 02
Tiim haklari saklidir. Bu yayinin higbir béliimii yayincinin izni olmadan kullanilamaz, degistirilemez. Tekrar kullaniimak iizere bir
sistemde saklanamaz ve elektronik, mekanik, fotokopi ile gogaltilamaz, cogaltilan niishalar gegersizdir.
Bu tiir tegebbiislerde bulunan kisi ve kuruluglara hukuki siire¢ baglatilir.

1SO 9001:2015

4.4.2.3. Makinenin elektrik sisteminin calismasim1 saglayan iinite (kontrol
paneli) bakimlan, temizlenmesi ve ariza giderilmesi asamasinda gerektiginde
degistirilecek bir parca oldugunda mutlaka elektrik baglantis1 kesilmeli yetkin
personel tarafindan kontrolii yapilarak faaliyet gerceklestirilmelidir. Elektrik
bakim1 ya da ariza tamiri yapacak sorumlu tarafindan kumanda panosuna
baskalar1 tarafindan herhangi bir miidahale veya calistirmanin onlenmesi
amaci ile goriiniir olciilerde (BAKIM VAR) tabelas1 asilmahdir.

4.4.2.4. Elektrik sistemi ile ilgili arizalarda bilhassa garanti siiresi kapsaminda

parca degisiklikleri mutlaka asagida verilen yetkili servis bilgilerine gore Elektrik
yetkili servis teknik elemanina bilgi verilerek destek alinmasinin saglanmasi Tehlikesi
gerekmektedir. I

4.4.2.5. Makinenin tiim elektrik aksamlar ve iiniteleri sorumlusu tarafindan
alt1 ayda bir genel bakim temizlik ve kontrole tabi tutulmali gozlemleri kayit altina bakim karti ile
almalidir.

4.4.3. MEKANIK BAKIM BILGILERI:

4.4.3.1. Giinliik olarak makinenin tiim raylarn temizlenmeli uygun yiiriiyiis calismasi saglanmalhdir.
4.4.3.2. Her calisma oncesinde sorumlusu tarafindan mutlaka tiim mekanik boliimler gorsel
kontrolden gecirilmeli herhangi bir uygunsuzluk var ise giderilmelidir.

4.4.3.3. Makinenin kasmak civatalar kontrol edilmelidir.

4.4.3.4. Makine operatorii kumanda panelinde bulunan tiim butonlarin fonksiyonlarini daima
kontrol etmelidir.

4.4.3.5. Su vanalarina kesme tellerinin sogutulmasi amaci ile yeterli suyun gelip gelmedigi mutlaka
her calisma oncesi kontrol edilmeli, herhangi bir tikanma soz konusu ise suyollarn temizlenmeli
basin¢la kontrol edilerek yeterli akis saglanmahdir.

4.4.3.6. Her calisma sonrasi makinede isini tamamlayan operator makine iizerinde bulunan is
parcasi atiklarini, olusan toz kir vb. yabanci maddeleri mutlaka temizlemeli ve makineyi tekrar
kullanim icin hazir hale getirmelidir. Bu esnada makinede gozlemledigi herhangi bir olumsuz
uygunsuzluk var ise mutlaka bakim onarim sorumlusuna bilgi verilmeli eger konu sorumlu
tarafindan giderilemeyecek bir olumsuzluk ise mutlaka yetkili servisimiz ile irtibata gecilerek
teknik destek hizmeti saglanmalidir.

4.4.3.7. Makinenin sahibi olan kullanic1 firmalar mutlaka makine ile ilgili bir talimat ve yillik bakim
plan olusturmal bakim, onarim temizlik, kullanim bilgilerine ve siirelerine, bakim donemlerine
mutlaka yer vermeli sorumlulan bildirilmelidir.

4.4.3.8. Makinenin bakimlan sirasinda elektrik aksamlarina kumanda panolarina su, yag vb. sivi
maddelerin dokiilmesi girmesi engellenmelidir.

4.4.4. MAKINA YAGLAMA BILGILERI:

4.4.4.1. AOSM 25 Elektrikli Acilh Otomatik Sayalama Makinas1 ayda bir kez gresorliiklerle yaglanmasi
sorumlusu tarafindan mutlaka yapilmahdir.

4.4.4.2. Kullamlacak yaglar;

a) Araba makaralarina kauguklu gres basilmalidir.

b) Tambur yataklarindaki rulmanlara gres basilmahdir.

4.4.4.3. Her kesim sonrasi kasnak ve yiiriiyiis raylarn kontrol edilerek mutlaka temizlenmelidir.
4.4.4.4. Yaglama bakim faaliyeti sirasinda ilgili yaglarin elektrik aksamina bulasmamasi gereklidir.

4.4.5. MUHTEMEL ARIZALAR, SEBEPLERI VE COZUMLERI:
4.4.5.1. Makine istemis oldugunuz devri bulamiyorsa;
a) Elektrik besleme giicii zayrftir.

b) Kullanilan kesici tel fazladir. Tel donmiiyor olabilir.
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4.4.5.2. Makine ¢alisiyor fakat yiiriimiiyorsa,

a) Yiiriiylis mekanizmasinda sorun olabilir (sikisma, kir, vb.). OLASI TEHLiKE;

b) Motor yanmis ya da arizalanmis olabilir.

4.4.5.3. Kasnak balansli doniiyorsa; SV AR DERL
a) Orijinal kasnagin degismis olabilecegi muhtemeldir @ DURDUNUN L

b) Kasnak baglanti civatasi gevsek olabilir.
c) Kasnak calisma esnasinda darbe almis olabilir.

4.4.5.4. Yukanda bahsedilen sebepler ile ilgili muhtemel ariza ONCE
olasiliklari ile karsilasildiginda firma bakim onarim sorumlusu veya IS GUVENLIGI
makine sorumlusu usuliine uygun arizalan giderebilir ya da yetkili -
servisimizden teknik destek alabilir. Eger bunlar haricinde de MAKINA
herhangi bir amnza ya da olumsuzluk yasanir ise vyetkili QAL|$|RKEN

servisimizden destek isteyebilirsiniz.
4.4.5.5. Garanti kapsaminda olan makinelerde meydana gelen

TAMIR ve BAKIM
arizalarda kullanic1 firma vyetkili servisimize haber vermeden YAPMAYINIZ

teknik destek almadan kendi imkanlan ile arizalarin ¢oziimiine
ulasmasi ya da herhangi bir parca degisikligine gitmesi halinde ilgi makine garanti kapsamindan
cikar ve bununla ilgili firmamz (iiretici firma) sorumlu tutulamaz.

5. GUVENLIK VE GEREKLI UYARI BILGILERI:

* |s bu makine sahibi olacak kisi ve kuruluslar, kiralayicilar, sorumlu kullanicilar, calisan
personeller, gecici kullanicilar, kullanic1 taseronlar, bakim onarim sorumlulari; Mer’i Mevzuatlar,
ISG Kanunu geregi uyulmasi gereken zorunlu sartlara ve firmada (kullanim alaninda) is Saghg ve
Giivenligi Yasasina gore tanimlanms tiim planlara, talimatlara, listelere uyan bildirimlerine ve
calisma kosullarina uygulama ve uyma zorunlulugu genel giivenlik geregidir.

5.1. GENEL GUVENLIK KURALLARI:

5.1.1. Makineyi kullanacak ve bakimin1 yapacak personellerin; yasi yasalar ile belirlenmis yas
limitine uygun, makine ile bilgi edinmis, gerekli egitimlerini alms, kisisel sorumluluklarim bilen,
acil durumlarda makine ve ilk yardim konularinda egitim almis olmasi yasal gerekliliktir. Makine ile
calisacak sorumlularin bu yetkinlikte olmalar1 mutlaka sarttir.

5.1.2. Makineyi calistiracak ve elektrik teknik bakimlarin1 ya da arizalarin1 giderecek operatorlerin
veya teknik personelin, sorumlularin konusunda yetkin bir personel olmali; mutlaka makine
hakkinda detayl teknik egitimleri almali, ilk calistirma ve test islemleri sirasinda mutlaka olmali,
kullamm kilavuzunu okuyarak anlamali gerektiginde liciincii kisilere bilgilendirme yapabilmelidir.
5.1.3. is bu makine kullanim kilavuzu daima makine yaninda kolayca ulasabilinecek muhafazal bir
yerde olmalidir. Makine ile ilgili direk veya dolaylh calisma yapacak kisilere bu kilavuz mutlaka
okutulmaldir.

5.1.4. AOSM 25 Elektrikli Acili Otomatik Sayalama Makinasi calismasi esnasinda sorumlularinin
haricinde hicbir insan yaklasmamali asagida belirttigimiz giivenli calisma alanina kesinlikle hicbir
canl sokulmamalidir. Calisma esnasinda sorumlularinda makinenin iistiine ¢ikmamal, makinenin
kapali alanlarina kesici ve yiirliyen mekanizmalarn icine herhangi bir uzuv yada yabanci bir parca,
alet, malzeme sokulmamalidir.
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E

ADIKKAT

HAREKETLI
DONEN PARCALAR
Hareketli parcalar
ellerinizin ezilmesine
veya kesilmesine
neden olabilir.

ELLERINIZi UZAK TUTUNUZ.
Makina Cahigirkon sorumiusendan
bagkasimi guvenii alana ¢ikarmiz!

®

! DIKKAT
Sorumlusundan baskasi
kullanamaz. Calistiramaz,

Caligirken Yaklasamaz

= ISINLZE UniGUm
\\ » KORUYUCY MALTEME KULLANINE
\
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1
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' DIKKAT

]

MAKINE g.nusmxm YAKLASMAK
TEHIJKELI VE YASAKTIR.

( GUVENLI CALISMA ALANI)

Ust semada belirtilen giivenli calisma alaninda belirtilen A alanlarina (1m.) ve B alanindaki (2m)
giivenli calisma sahasina sorumlulugu tayin edilmis operatorlerden baska hi¢c kimse calisma zamani
giremez. Bu bolgeye girilmesi gereken hallerde mutlaka makine stop edilerek tiim hareketli
parcalarin, mekanizmalarin durmasi saglanir emin olunduktan sonra bu bolgeye girilir.

5.1.5. Tim makine bakimlari, temizligi, tamir faaliyetleri sirasinda mutlaka elektrik devresinin
kapali, kesik olduguna emin olunmaldir.

5.1.6. Makine calisma esnasinda herhangi bir canli uzvunda kesilme, ezilme, darbe, cizilme gibi
kazalar meydana gelebilir, bu kazalarin yasanmamasi i¢cin mutlaka makine iizerinde ve asagida
bulunan uyari_ikaz kurallarina ve levhalarina tiim personelin ve diger kisilerin _uymasi yasal
gerekliliktir.

5.1.7. AOSM 25 Elektrikli Acih Otomatik Sayalama Makinasi giivenli calisma faaliyetinin, teknik ve

giivenli yeterliliklerin saglanmasi, satin 'alan kuruluslarda c¢alisma esnasinda herhangi bir
olumsuzluk ya da kazalarin yasanmamasi, olas1 olumsuzluklarin en aza indirilmesi amac ile
asagidaki yonetmelik ve standartlara uyularak (iretilen makinemiz tiim kontrolleri

gerceklestirilerek size teslim edilmekte olup giivenli calisma ortami olusturmaniz amaci ile de size
bilgi olarak aktarilmistir.

= 2006/42 AT Makine Emniyeti Yénetmeligi

= 2006/95/AT- 2006/95/EC Algak Gerilim Yénetmeligi (LVD)

= TSEK Uriin Belgesi Kriterleri, CE isaretlemesi Yonetmeligi, I.S.G. yasasi, F.U.K. gerekleri

= TS EN ISO 12100:2010 - 2011 Makinalarda Giivenlik-Tasarim icin Genel Prensipler—Risk Degerleri ve Azaltiimasi
= TS EN ISO 12100 -1 Makinelerde giivenlik, Temel Kavramlar, Tasarim igin prensipler, T. Terminoloji, Metodoloji
= TSEN ISO 12100 -2 Makinelerde giivenlik, Temel Kavramlar, Tasarim igin genel Prensipler, B.2 Teknik Prensipler
= TS EN ISO 13850 Makinelerde Giivenlik, Acil Durumlarda Durdurma Techizati, Tasarim Prensipleri

= TS EN 953+A:2011 o= TS EN ISO 14120 Makinalarda giivenlik - Koruyucular — Yapim i¢in genel ézellikler

= TS EN 6020 4-1 Makinelerde Giivenlik, Makinelerin Elektrik Teghizati Béliim: 1 Genel kurallar

= TS EN ISO 4414 Makinelerde Giivenlik-Akiskan Gii¢ Sistemleri, Bilesenleri igin Giivenlik ve Genel Kurallari

5.1.8. Makinenin elektrik sisteminde olusacak olasi bir problem ya da makine calisma faaliyeti
sirasinda esnasinda derhal makineyi Stop butonuyla kapatiniz.
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5.2. UYARI VE iKAZ BILGILERIi:

IS GUVENLIGI
TALIMAT ve IKAZLARINA

Emniyetiniz igin KESINLlKLE
kullanim kilavuzunu R iAYET E Di N iz

okuyunuz!

Makine alicilare, tiim kullanzcilar: ve dolayl: yénden calisma ortamenda bulananlar:n géiivenligi ile ilgili géizvenli
calisma ortam: saglanmas: ve olabilesi kaza ve olusacak risklerin énlenmesi amacz ile isbu kullan:m kzlavuzunda
gerekli giivenlik uyarilar: asagida listelenmis ve gerekli giivenlik, uyars, yasaklama levhalar: belirtilmistir.

5.2.1. Makine kullanimindan once kullanim kilavuzunu anlayarak
okuyunuz. Kullamim alanina ait Tiim is saghg ve Giivenligi Talimat Plan
ve is emir listelerine uyunuz. Tiim bu kullanim kilavuzundaki
maddelere mutlaka uyunuz. Calisma ortamina dair tiim ilgililere
okutup bilgilendiriniz. is bu kullanim kilavuzunu makinenin yaninda
ulasilabilinecek bir yerde muhafaza ediniz. Bu Kullanim Kilavuzuna
uyunuz. Kilavuz kurallarina uymayanlari mutlaka uyariniz. MAKINA TASIMA DURUMUNDA

5.2.2. Makinenin calisma alamna tasinmasi yerlestirilmesi veya | zincir VE HALATLARI KONTROL
herhangi bir nedenle yer degisikligi yapilmas1 faaliyeti durumunda ET MAKINE ALTINA, HAREKET,
kaza risklerinin onlenmesi olas1 ezilme yaralanma vb. gibi risklere | TAHDIT ALANINA KESINLIKLE
maruz kalinmamasi amaci ile bu faaliyetlerin yetki almis is bilgisi olan GIRME TEHLIKELIDIR.
sorumlular tarafindan yapilmas1 gerekir. Giivenli Calisma Alani
(bkz.5.1.4.) sinirlarina  sorumlular haricinde baskalarinin
yaklasmasi kesinlikle yasaktir.

5.2.3. Makine calisma, anza ve bakim faaliyetleri esnasinda
kullanmicilar tarafindan giivenli calisma icin calisma faaliyetine
gore mutlaka koruyucu malzemelerini kullanimz. DIKKAT GUVENLIK iCiN

5.2.4.Makine parca ve tiim ekipmanlarinin monteli oldugundan MUTLAKA KULLAN
emin olmadan genel kontrolleri yapmadan makineyi ¢calistirmayimz.

5.2.5. Makineyi egitimini almamis sorumlusundan baska hicbir personel kullanamaz, bakimlarini
yapamaz. Ariza vb. tamir faaliyetleri gerceklestiremez. Satin alinan her makine igin teknik
personelimiz kullanicilara oryantasyon egitimi verecektir.

elbiseler calisma giivenliginiz agisindan risklidir, giymeyiniz.

5.2.7. Makine calisma sirasinda hareketli parcalara dokunmayin, kesme

esnasinda kesinlikle tellere miidahale etmemelidir. El ve kollarimzi arabanin
. . . . . . Dokunma

bolgesine sokmayiniz. Bu sirada ezilme, kesilme vb. is kazas1 tehlike oran .

yiiksektir. BoL ELmisE

5.2.6. Makine Calisma sirasinda calismaya uygun giysiler kullaniniz. Bol @

5.2.8. Makine calisma esnasinda elektrik aksamlarina dokunmayin —

ve elektrik panosunun kapagim1 agmayin. Elektrik ve yiiksek voltaj ciddi yaralanmalara 4
veya oliimlere yol acabilir. Bu nedenle bakim ve ariza giderme vb. gibi oncesi ana [ g
salterden elektrigi kesiniz. Makinenin elektrik girisinin kesildiginden emin olunuz. TEHLIKE
5.2.9. Makine calisma sirasinda olasi bir tehlike aninda hemen makineyi durdurunuz. ANINDA
Tehlike giderilene kadarda makineyi calistirmayiniz. HEMEN

5.2.10. Makine ¢alisirken temizlik, bakim, ayarlama vb. gibi faaliyetlerde bulunmayin, BASINIZ
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giivenliginiz acisindan kesinlikle tehlikelidir.
5.2.11. Tim giivenlik tedbirlerini almadan, sorumlusu olmadan kesinlikle makineyi calistirmayinz.

Dalginlik ve bilgisizlik kazay1 getirir unutmayin!

5.3. AOSM 25 Elektrikli Acili Otomatik Sayalama Makinesinin Calisma alaninda bulunmasi
gereken Tedbir, Uyari, Yasaklama Levhalan asagida belirtilmistir.

MAKINA TASIMA DURUMUNDA ANINDA

Callslrken ZiNCiR VE HALATLARI KONTROL MAKINA

ET MAKINE ALTINA, HAREKET, GALISIRKEN GALISIRKEN

Dokunma TAHDIT ALANINA KESINLiKLE T‘;’fp"‘“ EI. lels“A HEMEN BOL ELBISE
I e ‘I'Elll.i“s' BASINIZ Givyme

GiRME TEHLIKELIDIR.

is GUVENLIGI Sy AT HLRE
is GUVENLIG| |
TALIMAT ve IKAZLARINA @ KN RVAVAN W

i
GOVE?II.IGI

KESINLIKLE i yaslonalora | | DONEN cisimLeR SIIL ELBSE ¢

s il |KESILME TEHLIKESI|
neden olabilir. ]

- ians Ellerinizi uzak tutunuz MAKINAYI @ @ £ ", I s
RIAYET EDINIZ ™ KORUYUCUSUZ ALK ASAATR
GALISTIRMA =,;':,';;{

5.4. Makine iizerinde bulunan Tedbir, Uyar, Yasaklama Levhalar1 asagida belirtilmistir.

' 304 el | foRovucy
: ool | KAPAK VE @
DIKKAT A‘ iy | MUHAFAZALAR! e
ClKARMAY'N EEEktFIk DURDURMA Caligirken

EMNIYETINIZ ICIN MUTLAKA ELLERINiZi UZAK TUTUNUZ.
KULLANIM KILAVUZUNU OKU @ Makina Galigirken sorumlusundan TBh'IkBSi BUTONU Dokunma |

bagkasim giivenli alana cikariniz!

Is bu Kullamm kilavuzundaki tiriinler dahil oldugu belirtilen yénetmelik ve standartlara uygun
ISO 9001:2015 Kalite Yonetim Sistemine tabi fabrika lretim kontroliiniin saglandigi, TSE HYB,
TSEK belgeli kurulusumuzda 2006/42 AT Makina Emniyeti Yonetmeligi ve atif yapilan 2006/95
AT Alcak Gerilim Yénetmelidi gereklerini karsilayacak sekilde @& Uriin Giivenligine dair

tiretilmektedir.




